Vundament ja sokkel

Vundamendi ja sokli puhul tuleb koos vaadata niiskust, soojustust, pdrandakonstruktsiooni ning
sademevee arajuhtimist. Lahendused erinevad séltuvalt sellest, kas hoonel on kelder, milline on pdrand
ja kuidas on lahendatud drenaaz.

Uldjuhend

¢ Vundament ja sokkel. Ajalugu ja renoveerimine | PDF

Sokkel ja sademevesi

e Sademevee aravoolurenni lehter sillutises, nurgalahendus | PDF | DWG

e Sademevee aravoolurenni lehter sillutises | PDF | DWG

¢ ARH-1-08: soklisdlm Idigatud krohvi alumise servaga | PDF | DWG

¢ Soklisélm keldriga hoonel ilma drenaazi ja sademeveekanalisatsioonita | PDF | DWG
e Soklisdlm keldriga hoonel drenaazi ja sademeveekanalisatsiooniga | PDF | DWG

¢ ARH-1-07: soklisdlm korge tanavasillutise korral | PDF | DWG

Sokli soojustamine

e SS-01: looduskivist voodriga sokkel ja pinnasel betoonpdérand | PDF | DWG | lisainfo

e SS-02: krohvitud sokkel ja pinnasel puitporand | PDF | DWG | lisainfo

e SS-03: krohvitud sokkel ja alt tuulduv puitpdérand | PDF | DWG | lisainfo

e SS-04: looduskivist voodriga sokkel ja alt tuulduv puitpdrand | PDF | DWG | lisainfo

e SS-05: krohvitud sokkel ja raudbetoonist keldri vahelagi | PDF | DWG | lisainfo

e SS-06: termokrohviga soojustatud sokkel ja pinnasel puitpdrand | PDF | DWG | lisainfo

Keldriseinad

Lahendustes on erinevalt kasitletud niiskust, hiidroisolatsiooni, drenaazi ja keldri kasutusotstarvet.

e V-01
e V-02
e V-03
o V-04
e V-05
Koigil: spetsialisti joonis PDF | DWG | lisainfo PDF.
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