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SOOJUSTAMATA UUGILE LISATUD SOOJUSTUS

MARKUSED

1. Ajalooliste hoonete kaarjate katuseuukide soojustamisel on tavaliselt

vt. markus 2

probleemiks soojustuse lisamisega muutuva akna tmbrise vormistamine.

Nimetatud probleemi leevendamiseks tuleks:

- kasutada voimalikult efektiivset soojustusmaterijali.

- kaaluda kompromissina uugi lae soojapidavuse vahendamist, paigaldades
min. vajaliku paksusega isolatsiooni.

2. Akna Umbris vormistada lisatava kaarja freesprofiiliga. Profiil tuleks

lahendada vastavalt hoone kujundusele.
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auru labilaskev aluskate 02
tuuletdkkevill 50 + soojustusvill 50...100 ,

taiendav raastaprofiil, freesitud

3. Valistada katuse aluskattelt valguva vee sattumine uugile.

4. Lahendus tapsustada vastavalt konkreetsele olukorrale. MKS-1

KAARJA KATUSEUUGI SOOJUSTAMINE. Téiendav réastaprofiil M 1:10; 1:2

5. Variantlahendusena voib kasutada ainult sisse avanevate raamidega akent
vOi sisse avanevat Uhe raamiga akent.
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