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Kiviplaatidest servariba / mUdritise kate
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Piire

Kiviplaatidest servariba / mUdritise kate
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Tugiseib (-mutter) tihendusmastiksiga

elastne, paigaldamisel voolav ja

hea téituvusega tihendusmastiks

Vi

Esitatud on pdhimdtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale!

2. Soovitatav kasutada rédukatte ja dravoolu kitet ning lavekivi, et valtida sulavee sattumist ruumi.

Filterseib peab tagama vee paasu aravoolutorustiku lehtrisse (-renni).
6. Vee paremaks likumiseks hudroisolatsioonil vib sellele paigaldada stabiliseeritud pealispinnaga kergkruusa kihi.

5. Sade- ja sulavesi juhitakse terrassi kattelt Ule terrassi serva. Hudroisolatsioonini jdudnud vesi juhitakse aravoolutorustikku.
7. Piirde jaikuse tagamiseks paigaldada, vajadusel, kaldtoed

3. Uldiselt, kivist katteplaate ei (lhendata nagu pildiraame -katteplaadi nurk plaanis véiks olla min 60 kraadi.
4, Véaltimaks vee liilkumist konstruktsiooni, mé6da piirde posti, tuleks hoolikalt teha isolatsioon posti jalale.
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