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Isolatsiooni serva katteprofiil varjatakse seinadarse kruusariba taha. T
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pbérandaalune drenaaz killustikukihis 150... 200 mm
pestud killustik v. keramsiitkruus filterkanast Umbrises
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1. Esitatud on pdhimdtteline lahendus. Igat reaalset olukorda tuleb lahendada vastavalt olukorrale!

2. Kaevetddd, drenaaz ja sadevee kanaliseerimine lahendada vastavate eriprojektidega.

Drenaazi vajadus selgitada vastavalt konkreetsele olukorrale.

3. Hudroisolatsiooniks kasutada mittekleebitavat rullmaterjali, nt. nuppkilet v. Voltex matti. Isolatsiooni
Ulaserva kinnitusega tagada fassaadi médda valguva sadevee juhtimine isolatsiooni valispinnale ning
isolatsiooni all oleva veeauru ventileerumine.

4. Kaeviku tagasitditeks kasutada vett hasti dreenivat mineraalset materjali, nt. keramsiitkruusa, killustikku.

5. Serva katteprofiil lahendada eraldi joonisega. Alus eelnevalt tasandada.

SOKLISOLM. Keldriga hoone drenaazi ja sadeveekanalisatsiooniga. M 1:20; 1.2
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