VABARIIGI VALITSUS

KORRALDUS

Viljandi muinsuskaitseala kaitsekord

Korraldus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse § 14 1dike 1 ja § 19 1oike 3 alusel ning kooskolas
sama seaduse § 91 1dikega 1.

I osa
Muinsuskaitseala nimetus ja piir

1. Viljandi muinsuskaitseala (edaspidi muinsuskaitseala) on vdetud riikliku kaitse alla
eesmairgiga kaitsta ja sdilitada Viljandi linna ajaloolist linnatuumikut koos seda imbritseva
kultuurivdirtusliku keskkonnaga, sest see kultuurivdértuslik maa-ala tervikuna esindab Eesti
ainelise kultuuriparandi véartuslikumat osa.

2. Muinsuskaitseala holmab Viljandi linnakindlustustega piiratud keskaegse linna ordulinnuse
varemete ja vallikraavidega, nendega kiilgneva uuslinna ala, endise Viljandi mdisasiidame ning
Huntaugu piirkonna koos Viljandi jarve dérse haljasstruktuuriga.

3. Muinsuskaitseala ja selle kaitsevoondi piir, sealhulgas muinsuskaitsealale avanevad olulised
vaated, on esitatud korralduse lisas 1.

IT osa
Muinsuskaitseala kaitse eesmérk, viirtused ja nende hoidmise pohimotted

4. Muinsuskaitseala kaitse eesmérk on Viljandi ajalooliselt véljakujunenud linnatuumiku ja
seda limbritseva kultuuriviértusliku keskkonna ja arheoloogilise kultuurkihi sdilitamine, ajastu-
ja kohatunnetust loovate véértuste esiletoomine, hoonete kasutuses hoidmine ning linnaruumi
kestlik areng.

5. Muinsuskaitseala kaitse ja sdilimise korraldusele kohaldatakse muinsuskaitseseadust koos
siin korralduses sétestatuga.

6. Muinsuskaitseala kaitse eesmédrgiga seotud véértused on:

1) mitmekesine, inimmdotmeline ja kultuurimidlu hoidev elu-, t60-, é&ri-, Oppe- ja
puhkekeskkond, milles on véimalik tunnetada linna ajalugu selle erinevate kihistuste kaudu;
2) lébi ajastute kujunenud linnaehituslik tervik, sealhulgas hooned ja rajatised (edaspidi
ehitised), ajalooline tdnavavork ja kvartalid, krundi- ja hoonestusstruktuur, viljakud, hoovid ja
aiad (edaspidi ouemaa), ajaloolised linnaruumi kujundavad elemendid, ehitusjooned,
katusemaastik, arheoloogiline kultuurkiht, maastiku- ja pinnavormid ning korghaljastus ja
ajaloolised haljasalad;
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3) muinsuskaitsealale kaitsevoondist avanevad olulised vaated (korralduse lisa 1) ja
muinsuskaitsealal avanevad sisevaated.

7. Lébi ajastute kujunenud linnacehitusliku terviku vaértuslikumad kihistused muinsuskaitsealal
on:

1) arheoloogiline kultuurkiht, muinas-, kesk- ja varauusaegsete kihistuste maa all ja maa peal
sdilinud osad, sealhulgas Huntaugu asulakoht, Viljandi ordulinnuse varemed, vallikraavid ning
linnakindlustused;

2) 18.-20. sajandist séilinud vaartuslikud ehitised ja hilisem ajaloolisesse hoonestusstruktuuri
sobituv arhitektuur;

3) kultuurivaartuslike hoonete interjoorid ja nende osad;

4) ajalooline linnastruktuur koos ajaloolise turuplatsiga (Laidoneri plats);

5) ajaloolised linnaruumi kujundavad elemendid ja sillutised;

6) korghaljastus ouemaal ja avalikus ruumis ning ajaloolised haljasalad, nditeks Lossipark,
Sobrapark ja mdisapark koos Tasuja puiestee alleega ning Viljandi jirve &drne ajalooline
luhaala.

8. Kavandatavad t60d ja tegevused peavad olema kooskolas muinsuskaitseseaduse §-s 3
satestatud ning jirgmiste muinsuskaitseala véartuste sdilitamise riiklike pdhimotetega:

1) muinsuskaitseala vairtusi sdilitatakse, uuendused 1dhtuvad kestlikust arengust ja sobitatakse
kokku kultuurivdértusliku keskkonnaga, toetades muinsuskaitseala eesmirke ja parandades
elukeskkonna kvaliteeti;

2) muinsuskaitseala mitmekesist kasutust séilitatakse ja soodustatakse ajalooliselt avalikus
kasutuses olnud hoonete ja kinnistute jatkuva avaliku kasutamisega;

3) uue hoone chitamisele eelistatakse vOimaluse korral olemasolevate kultuurivdirtuslike
hoonete kasutust;

4) hoone ja linnaruumi ehituslike muudatustega suurendatakse ligipddsetavust
kultuuripdrandile wviisil, mis ei kahjusta muinsuskaitseala ega seal asuvate hoonete
kultuurivdirtust, ning soodustatakse jalakdijatele paremini kasutatava ja atraktiivsema
linnaruumi arengut;

5) kultuurivaértuslikke ehk A- ja B-kaitsekategooria hooneid (korralduse lisa 3) séilitatakse ja
hooldatakse jérjepidevalt; hoone konserveerimisel, restaureerimisel, ehitamisel ja ilme
muutmisel sdilitatakse selle arhitektuurilaad, ehitus- ja viimistlusmaterjalid ning
arhitektuuridetailid;

6) uue ehitise piistitamisel ja suuremahulise juurdeehitise ehitamisel eelistatakse tdnapdevast,
keskkonda sulanduvat lahendust eesmédrgiga rikastada mitmekihilist ajaloolist keskkonda
kvaliteetse arhitektuuriga; ldhtutakse ldhilimbruse linnaruumist, sealhulgas ajaloolise
hoonestuse paiknemisest, tihedusest, mahust, materjalikasutusest, katusemaastikust ja
varvilahendusest;

7) kinnistu piiride muutmise iile otsustamisel ldhtutakse kinnistu ajaloolisest véértusest
muinsuskaitseala kontekstis ning kinnistu ja sellel asuva hoonestuse parimast vdimalikust
hooldamisest ja teenindamisest;

8) avalikus ruumis (tdnavatel, platsidel, avalikel haljasaladel jms) siilitatakse ja vdimaluse
korral taastatakse ajalooline linnaehituslik struktuur ning ajastuomased linnaruumi kujundavad
elemendid;

9) mulla- ja kaevetdoode tegemisel ning pinnase teisaldamisel ja juurdeveol ldhtutakse
arheoloogiapérandi kaitseks minimaalse sekkumise pohimottest;

10) arheoloogilises kultuurkihis asuvate vdirtuslike ajalooliste ehituskonstruktsioonide puhul
eelistatakse nende konserveerimist ja eksponeerimist tagasimatmisele ja markeerimisele;

11) séilitatakse ajaloolised haljasalad ja haljastus, sealhulgas puiesteed ning korghaljastatud
duemaa;
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12) sdilitatakse vaated piki muinsuskaitseala tédnavaid ning kaugvaated linna siluetile ja
maamdrkidele.

III osa
Muinsuskaitsealal asuvate hoonete vairtusklassid

9. Muinsuskaitseala hooned, vilja arvatud kultuurimaélestiseks tunnistatud hooned, on jagatud
A-, B- ja C-kaitsekategooriasse. Hoone kaitsekategooria on méératud korralduse lisas 3.

10. A-kaitsekategooria hoone on kultuurivdirtuslik hoone, mille puhul siilitatakse hoone
autentsus nii eksterjodris kui ka interjooris.

11. B-kaitsekategooria hoone on kultuurivaartuslik voi silmapaistva mojuga hoone, mille puhul
sdilitatakse hoone autentsus eksterjooris.

12. C-kaitsekategooria hoone on muu hoone, mille autentsena sdilitamist ei nduta.

13. Juhul, kui ehitise mélestiseks olemine I0petatakse parast kaitsekorra joustumist, késitletakse
ehitist A-kaitsekategooria hoonena kuni kaitsekategooria médramiseni. Kui olemasolev hoone
korralduse lisas 3 mirgitud ei ole, késitletakse seda kuni kaitsekategooria méadramiseni
B-kaitsekategooria hoonena.

14. Kui hoone ehitatakse parast kaitsekorra joustumist, késitletakse seda kuni kaitsekategooria
madramiseni C-kaitsekategooria hoonena.

IV osa
Muinsuskaitseala kaitse eesmiirgi tagamiseks vajalikud nouded

15. Muinsuskaitsealal asuva A-kaitsekategooria hoone puhul sdilitatakse védrtuslik
ruumiplaneering, kultuurivaartuslikud sisetarindid (vahelaed, siseseinad, mantelkorstnad jms),
interjooridetailid (siseuksed, sisetrepid, piirdeliistud, ahjud jms) ja siseviimistluskihid
(porandalauad, parketid, maalingud, stukkdekoor, peegellaed jms).

16. Muinsuskaitsealal asuva A- ja B-kaitsekategooria hoone puhul kehtivad t66de tegemisel
jérgmised nouded:

1) ajaloolised piirdetarindid, proportsioonid, vilisviimistlus ja vadrtuslikud detailid séilitatakse
voimalikult autentsena ning tagatakse olemasolevate kandekonstruktsioonide piisivus;

2) hooneosade ja ehitusdetailide taastamisel vOetakse aluseks dokumenteeritud ajalooline
lahendus ning l&htutakse hoonest kui tervikust;

3) kasutatakse hoonele ja selle ehitusajale iseloomulikke ehitus- ja viimistlusmaterjale ning
vOimaluse korral traditsioonilisi to6votteid ja tehnoloogiaid; traditsioonilisi ehitus- ja
viimistlusmaterjale jdljendavaid materjale ei kasutata (nt plastlaudis, kivikatust imiteeriv
katuseplekk, dhekrohv); hoone ehitusajale mitteiseloomulikke materjale voib kasutada ainult
ajutise konserveeriva lahendusena (nt katusekattena rullmaterjal, eterniit);

4) hoone vilispiirdeid soojustatakse ainult juhul, kui sellega ei hdvitata ega kaeta kinni
vadrtuslikku vilisviimistlust ega viirtuslikke detaile ning sdilivad hoone ja selle osade
proportsioonid,

5) séilitatakse hoone ehitusaegsed voi hilisemad hoone arhitektuurse ilmega sobivad avatdited
(aknad, uksed, luugid jms), vélja arvatud juhul, kui see ei ole vdimalik nende védga halva
seisukorra tottu; vdlimiste avatdidete asendamist loetakse hoone ilme muutmiseks ning see
tegevus on loakohustuslik;
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6) maapealset osa laiendatakse hoone ja selle l&hitimbrusega sobivana, arvestades mahtu,
proportsioone, materjalikasutust, arhitektuurset ilmet ning kdrghaljastust;

7) ventilatsiooni- ja Kkiittesiisteemide ehitamisel eelistatakse olemasolevaid korstnaid ja
labiviike, uue korstna echitamisel jdrgitakse ajaloolist eeskuju; ventilatsioonirestid
paigaldatakse hoonega arhitektuurselt sobivalt ning viisil, mis ei muuda oluliselt hoone
vilisilmet;

8) elektri- voi muu seade, sealhulgas dhksoojuspumba ja ventilatsioonisiisteemi hooneviline
osa, katusepinnast visuaalselt eristuv piikesepaneel, elektrikapp jms, paigaldatakse avalikust
ruumist vihese vaadeldavusega kohta ning viisil, mis ei kahjusta hoone konstruktsioone,
viimistlust ega ajalooliselt vaértuslikke detaile; vajaduse korral seade varjestatakse;

9) tegevuskoha téhis, info- voi reklaamikandja lahendatakse hoonega ja ajaloolisse keskkonda
kujunduselt ja suuruselt sobivalt ning viisil, mis ei varja véirtuslikke fassaadidetaile ega
domineeri linnaruumis;

10) katuseaknad paigaldatakse vihese vaadeldavusega kohta ning hoonega arhitektuurselt
sobivalt; uuke ja vintskappe voib ehitada juhul, kui need on paigutatud hoonega arhitektuurselt
sobivalt.

17. Muinsuskaitsealal asuva C-kaitsekategooria hoone puhul kehtivad toode tegemisel
jargmised nouded:

1) lahtutakse hoone terviklikust vilisilmest ja sobivusest ldhitimbruse hoonestusega;

2) kasutatakse muinsuskaitsealale sobivaid ajastukohaseid ehitus- ja viimistlusmaterjale;

3) hoone vilispidisel soojustamisel séilitatakse hoone proportsioonid ja vajaduse korral
1seloomulikud detailid;

4) maapealset osa laiendatakse hoone ja selle 1dhitimbrusega sobivana, arvestades mahtu,
proportsioone, materjalikasutust ning arhitektuurset ilmet;

5) elektri- vo1 muu seade, sealhulgas dhksoojuspumba ja ventilatsiooniseadme hoonevéline
osa, katusepinnast visuaalselt eristuv péikesepaneel, elektrikapp jms, paigaldatakse véhese
vaadeldavusega kohta ning viisil, mis ei kahjusta hoone konstruktsioone ega viimistlust;
vajaduse korral seade varjestatakse;

6) tegevuskoha tihis, info- voi reklaamikandja lahendatakse hoonega ja ajaloolisse keskkonda
kujunduselt ja suuruselt sobivalt ning viisil, mis ei varja iseloomulikke fassaadidetaile ega
domineeri linnaruumis.

18. Muinsuskaitseala on jagatud kolmeks piirkonnaks. Linnakindlustustega piiratud keskaegne
linn koos ordulinnuse varemete ja vallikraavidega moodustab muinsuskaitseala piirkonna 1.
Uuslinna ala koos mdisapargi ja jarveddrse alaga moodustab piirkonna 2. Ordulinnuse
varemetest 10unasse jadv Huntaugu mée ja Valuoja ala koos Viljandi jarve dirse ajaloolise
luhaalaga moodustab piirkonna 3. Muinsuskaitseala piirkonnad on ndidatud korralduse lisas 2.

19. Muinsuskaitseala piirkonnas 1 kehtivad uute ehitiste piistitamisele ja tdnavaruumile
jérgmised nouded:

1) A- ja B-kaitsekategooria hoonetega hoonestatud kinnistutel uusi hooneid tldjuhul ei
piistitata;

2) linnamiiiiri {imbritseva vallikraavi alal'! vdib uusi ehitisi piistitada vaid ajaloolise
hoonestusmahu ulatuses ja/voi aladel, kus on enne kaitsekorra kehtestamist kehtiv
detailplaneering;

3) ajalooline turuplats (Laidoneri plats) sdilitatakse véljakuna; lubatud on viljaku sillutamine;
4) uue ehitise piistitamisel ja juurdeehitise ehitamisel 1dhtutakse 1dhitimbruses viljakujunenud
ehitusjoonest, hoonestusstruktuurist, tihedusest, kultuurivdirtuslike hoonete mahtudest,

I Niidatud korralduse lisas 2.
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varvilahendusest, katusemaastikust ja korghaljastusest; mitut krunti holmava uue ehitise
kavandamisel liigendatakse see mahuliselt ja arhitektuurselt;

5) uue ehitise ja juurdeehitise vélisviimistluses kasutatakse muinsuskaitsealale sobivaid
materjale, néiteks krohvi, looduskivi, tellist, katusekivi, betooni, puitlaudist, valtsplekki jms;
traditsioonilisi ehitusmaterjale jéljendavaid materjale ei kasutata;

6) alla 20-ruutmeetrise ehitisealuse pindala ja alla 5 meetri kdrgusega ehitis (edaspidi
vdikeehitis), mis on ajaloolises keskkonnas ebatiilipiline (priigimaja, elektrialajaam, avalik
tualett jms), paigutatakse eelistatult asukohta, kus see on avalikus ruumis vihe nihtav ning ei
kahjusta olemasoleva hoone konstruktsioone ega viimistlust;

7) véikeehitise, sealhulgas teisaldatava ja ajutise ehitise puhul ei kohaldata alapunktis 4 seatud
noudeid; sellised ehitised paigutatakse ajaloolisesse linnaruumi sobivalt ning viisil, mis siilitab
kdrghaljastuse ja tdnavate lébitavuse;

8) kinnistu piiride muutmisel jargitakse kvartalisisest kinnistustruktuuri (suurust ja kuju) voi
ajaloolist kinnistustruktuuri ning méératakse krundile lihtsate ja selgete piiridega kuju, mis
voimaldab kinnistu hooneid hooldada ja teenindada;

9) ajaloolised piirdeaiad, -postid, viravad jms séilitatakse, vajaduse korral taastatakse;

10) uued piirdeaiad, -postid, viaravad jms lahendatakse ldhitimbruses véljakujunenud tava jirgi
(materjal, kdrgus, paiknemine jms) ning lisaks arvestatakse sobivust krundi hoonestuse
arhitektuuriga;

11) ajalooline munakivisillutis jm ajalooline katend nii tdnaval kui ka hoovides siilitatakse voi
taaskasutatakse;

12) uue katendi rajamisel voi vana restaureerimisel ldhtutakse ajaloolisest lahendusest, nditeks
soiduteel kasutatakse muna- voi graniitkive ja graniitplaate, kdnniteel sillutisplaate voi -kive,
hoovides ja aedades graniitsoelmeid, -kive ja -plaate voi munakive; lildjuhul asfaltkatet ei
rajata;

13) tdnava rekonstrueerimisel siilitatakse vOi1 taastatakse kultuurivédrtuslike ehitiste
proportsioonid, voimaluse korral tidnavapinda madalamale viies; vélditakse pinnasevee
imbumist keldrisse ja sademevee juhtimist krundile;

14) tdnavaid hooldatakse viisil, mis ei kahjusta kiilgnevat hoonestust, ajaloolist sillutist ega
korghaljastust;

15) uute linnaruumi kujundavate elementide rajamisel voetakse vdimaluse korral aluseks
Viljandi ajaloolised néited; uued linnaruumi kujundavad elemendid ja liikluskorraldusvahendid
kavandatakse iimbritsevat ajaloolist keskkonda arvestavalt ning viisil, mis ei varja ega kahjusta
kultuurivairtuslikke ehitisi ega arheoloogilist kultuurkihti;

16) avalikus ruumis uusi maapealseid parklaid iildjuhul ei rajata, vilja arvatud duemaale.

20. Muinsuskaitseala piirkonnas 2 kehtivad uue ehitise piistitamisele ja tdnavaruumile
jargmised nduded:

1) uue ehitise piistitamisel ja juurdeehituse ehitamisel ldhtutakse lahitimbruses véljakujunenud
ehitusjoonest, hoonestusstruktuurist, tihedusest, kultuurivdirtuslike hoonete mahtudest,
liigendusest, vérvilahendusest, katusemaastikust ja haljastusest; mitut krunti hdolmava uue
ehitise kavandamisel liigendatakse see mahuliselt ja arhitektuurselt;

2) uue chitise ja juurdeehitise vilisviimistluses kasutatakse muinsuskaitsealale sobivaid
materjale, néiteks krohvi, looduskivi, tellist, katusekivi, betooni, puitlaudist, valtsplekki jms;
traditsioonilisi ehitusmaterjale jdljendavaid materjale ei kasutata;

3) viikeehitis, mis on ajaloolises keskkonnas ebatiilipiline (priigimaja, elektrialajaam, avalik
tualett jms), paigutatakse eelistatult asukohta, kus see on avalikus ruumis vihe nihtav ning ei
kahjusta olemasoleva hoone konstruktsioone ega viimistlust;

4) viikeehitise, sealhulgas teisaldatava ja ajutise ehitise puhul ei kohaldata alapunktis 1 seatud
noudeid; sellised ehitised paigutatakse ajaloolisesse linnaruumi sobivalt ning viisil, mis siilitab
kdrghaljastuse ja tdnavate lébitavuse;
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5) kinnistu piiride muutmisel jargitakse kvartalisisest kinnistustruktuuri (suurust ja kuju) voi
ajaloolist kinnistustruktuuri ning méératakse krundile lihtsate ja selgete piiridega kuju, mis
voimaldab ehitist hooldada ja teenindada;

6) séilitatakse ajaloolised piirdeaiad, -postid, viravad jms;

7) uued piirdeaiad, -postid, viravad jms lahendatakse ldhitimbruses véljakujunenud tava jargi
(materjal, kdrgus, paiknemine jms) ning lisaks arvestatakse sobivust krundi hoonestuse
arhitektuuriga;

8) ajalooline munakivisillutis ja muu ajalooline katend siilitatakse uue katendi all voi
taaskasutatakse;

9) tdnava rekonstrueerimisel siilitatakse vOi taastatakse kultuurivéartuslike chitiste
proportsioonid, vdimaluse korral tdnavapinda madalamale viies; vilditakse pinnasevee
imbumist keldrisse ja sademevee juhtimist krundile;

10) tdnavaid hooldatakse viisil, mis ei kahjusta kiilgnevat hoonestust, ajaloolist sillutist ega
kdrghaljastust;

11) uute linnaruumi kujundavate elementide rajamisel voetakse voimaluse korral aluseks
Viljandi ajaloolised niited; uued linnaruumi kujundavad elemendid ja liikluskorraldusvahendid
kavandatakse iimbritsevat ajaloolist keskkonda arvestavalt ning viisil, mis ei varja ega kahjusta
kultuurivairtuslikke ehitisi ega arheoloogilist kultuurkihti.

21. Muinsuskaitseala piirkonnas 3 kehtivad jairgmised nduded:

1) piirkond siilitatakse avatud maastikuna, kuhu on lubatud rajada sobiva suuruse ja
kujundusega ehitisi ning rajatisi (taristuobjektid, spordi- ja puhkerajatised, parklad,
teenindushooned jms);

2) piirkonnas kehtivad arheoloogilise kultuurkihiga ala nduded arheoloogiapérandi kaitseks
(korralduse punkt 24);

3) uue korghaljastuse rajamisel kasutatakse haljasalale iseloomulikku kdrghaljastusviisi.

22. Muinsuskaitseala ajalooliste haljasalade ja korghaljastuse puhul kehtivad jargmised
nduded:

1) ajalooliste avalike haljasalade (Lossipark, Sobrapark ja modisapark koos Tasuja puiestee
alleega) ajalooline struktuur, planeering, vaated, vaértuslik haljastus ja ajaloolised vdikevormid
sdilitatakse ning neid ei hoonestata; rekonstrueerimisel ldahtutakse haljasalast kui tervikust,
vottes taastamise korral aluseks dokumenteeritud ajaloolise olukorra ja arvestades muutustega
linnaruumis (hilisem véértuslik haljastus jms); ajaloolised haljasalad on margitud korralduse
lisas 4;

2) uue korghaljastuse rajamisel kasutatakse konkreetsele tdnavale voi haljasalale iseloomulikku
kdrghaljastusviisi;

3) kaevetdodega ei kahjustata vaartuslikku kdrghaljastust, sealhulgas puude juurestikke.

23. Arheoloogilise kultuurkihiga ala moodustavad vanalinn koos ordulinnuse varemete ja
vallikraavidega ja keskaegsed linnakindlustused, Katariina kabeli vahetu {imbrus ning
vanalinnaga vahetult kiilgnev uuslinna ala, endine Viljandi mdisasiida ja Huntaugu piirkond
koos Viljandi jérve ddrse ajaloolise luhaalaga. Arheoloogilise kultuurkihiga ala on mérgitud
korralduse lisas 5.

24. Muinsuskaitsealal asuva arheoloogiapérandi kaitseks kehtivad jargmised nduded:

1) arheoloogilise kultuurkihiga alal> enne detailplaneeringu  kehtestamist  voi
projekteerimistingimuste voi ehitusloa andmist vOi ehitusteatise menetluse kdigus, millega
kaasnevad kaeve- ja muud pinnase teisaldamise voi juurdeveoga seotud tdod, selgitatakse

2 Niidatud korralduse lisas 5.
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vajaduse korral vilja ja voOetakse arvesse alal asuvad vairtuslikud ehituskonstruktsioonid
ja -detailid ning muud arheoloogilise kultuurkihi elemendid. Juhul kui plaanitavad t66d vdivad
ohustada arheoloogilist kultuurkihti voi selles olevate struktuuride voi elementide sdilimist
kavandatavatest toddest stigavamal, selgitatakse uuringu kéigus vilja arheoloogilise kultuurkihi
stratigraafia vajaduse korral kuni loodusliku pinnaseni;

2) vairtuslikud ajaloolised ehituskonstruktsioonid ja -detailid siilitatakse.

V osa
Muinsuskaitseala kaitsevoondi eesmérk ja selle tagamise nouded

25. Muinsuskaitseala kaitsevoond on jagatud kaheks osaks, mis on esitatud korralduse lisas 1.

26. Kaitsevoondi 1. osas tagatakse muinsuskaitseala sdilimine sobivas ja toetavas keskkonnas
ning vaadeldavus piki ajaloolisi tinavaid.

27. Kaitsevoondisse uue ehitise piistitamisel kehtivad jirgmised nduded:

1) uue chitise piistitamisel voi olemasoleva ehitise maapealse osa laiendamisel vélditakse
jarske ileminekuid hoonestuse mastaapsuses ja tiheduses vorreldes kiilgneva
muinsuskaitsealaga;

2) piki ajalooliseid tdnavaid avanevaid vaateid ehitistega ei sulgeta.

28. Kaitsevoondi 2. osas tagatakse muinsuskaitseala vaadeldavus olulistest vaatepunktidest.
Vaateid ehitistega ei sulgeta. Muinsuskaitsealale avanevad olulised vaated Tartu maanteelt ja
Mustla maanteelt Viljandi linna siluetile, sealhulgas vanale veetornile, Jaani kiriku tornile ja
ordulinnuse varemetele.

VI osa
Leevendused toode tegemise loakohustusest ja teavitamise kohustusest
muinsuskaitsealal ja selle kaitsevoondis

29. Muinsuskaitsealal ei nduta muinsuskaitse eritingimusi ehitusprojekti koostamiseks ega
toode tegemise luba C-kaitsekategooria hoone konserveerimiseks, restaureerimiseks ja
ehitamiseks.

30. Muinsuskaitsealal ei nduta Muinsuskaitseameti toode tegemise luba jargmistel juhtudel:

1) korghaljastuse rajamiseks, kaeve- ja muudeks pinnase teisaldamise ja juurdeveoga seotud
toodeks duemaal viljaspool arheoloogilise kultuurkihiga ala;

2) raietoddeks ja hooajalise ehitise plistitamiseks, juhul kui kohaliku omavalitsuse iiksus on
raieloa ja hooajalise ehitise piistitamise loa Muinsuskaitseametiga kooskodlastanud;

3) tegevuskoha tdhise, info- vOi reklaamikandja paigaldamiseks, juhul kui kohaliku
omavalitsuse iiksus on lahenduse Muinsuskaitseametiga kooskdlastanud.

31. Muinsuskaitseala kaitsevoondi 1. ja 2. osas ei ole ndutav Muinsuskaitseameti teavitamine
toodest voi toode kooskodlastamine Muinsuskaitseametiga:

1) olemasoleva ehitise timberehitamisel ja vélisilme muutmisel, vélja arvatud maapealse osa
laiendamisel;

2) ehitise ehitamisel v0i rajamisel, mis ei noua echitusseadustiku kohaselt ehitusluba ega
ehitusteatist.



8

VII osa
Muinsuskaitsealal paiknevate kinnismiilestiste kaitsevoondid

32. Milestise kaitsevoondi vOib méirata maa-alalisele kinnisméilestisele.

VIII osa
Loppsatted

33. Korraldus joustub kiimnendal pdeval pdrast Riigi Teatajas avaldamist.

34. Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a mééruse nr 219 ,,Viljandi vanalinna muinsuskaitseala
pohimiirus® kehtivus 16peb punktis 33 sétestatud korralduse joustumisel.

Korraldust on vdimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus séitestatud tingimustel ja
korras 30 pdeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise pdevast arvates.

Korralduse pohjendused ja selgitused esitatakse seletuskirjas, mis on kéttesaadav
Muinsuskaitseameti veebilehel ja Muinsuskaitseametis.

Kristen Michal
Peaminister

Keit Kasemets
Riigisekretir

Lisa 1: Muinsuskaitseala ja kaitsevoondi piirid

Lisa 2: Muinsuskaitseala kolme piirkonna ja linnamdiiiri iimbritseva vallikraavi ala piirid
Lisa 3: Hoonete kaitsekategooriad ja malestised

Lisa 4: Ajaloolised haljasalad

Lisa 5: Arheoloogilise kultuurkihiga ala ja leevendused



